


1. Composition du Bureau de l’Assemblée générale et 

revue du quorum

2. HOFFMANN GREEN en bref

3. Principaux faits marquants de 2022 et post-clôture

4. Résultats annuels 2022 et axes stratégiques

5. Lecture des rapports du Commissaire aux comptes

6. Questions et réponses

7. Votes des résolutions

Eric Cougnaud

Julien Blanchard

Jérôme Caron

David Hoffmann





Président : Eric COUGNAUD

Secrétaire de séance : Jérôme CARON

Désignation des Scrutateurs

Point sur le Quorum (AGO et AGM)





Pas de modification du 

process de fabrication du 

béton

Gains de productivité

importants pour les clients

Performances techniques 

supérieures au ciment 

Portland

CEM I
H-UKR H-IONA



UN PROCESSUS DE FABRICATION À FROID, PROPRE ET RÉVOLUTIONNAIRE

▪ Extraction des matières 

premières des carrières

▪ Concassage, séchage et broyage 

puis pré-chauffage des matières 

premières

▪

▪

▪ Mélange et adjuvantation, 

broyage

▪ Conditionnement puis 

expéditions

▪ Livraison des co-produits

(laitier, argile, gypse)

▪

▪ Mélange et adjuvantation

▪ Conditionnement puis 

expéditions

Clinker Chéminée Four Carrière

Clinker Chéminée Four Carrière





DANS UN CONTEXTE INFLATIONNISTE DES PRIX DE L’ÉNERGIE 

(PDF) Environmental and energy assessment of the use of Andesite in cement (researchgate.net), Analyses des paramètres affectant la consommation d'énergie dans un four rotatif cimentier et solutions possibles d'optimisation

énergétique (archives-ouvertes.fr) & https://docplayer.fr/1106340-Le-diagnostic-energetique-d-une-cimenterie.html

Parc de 12 trackers solaires 

Un business model résilient 

face à la crise énergétique

https://www.researchgate.net/publication/323171476_Environmental_and_energy_assessment_of_the_use_of_Andesite_in_cement#pf5
https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/hal-02569730/document
https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/hal-02569730/document
https://docplayer.fr/1106340-Le-diagnostic-energetique-d-une-cimenterie.html




Capacité de production

H2

H1

H3

Capacité de production

Capacité de production



Stock de 50 000 tonnes de laitier de haut-fourneau 

détenues par Hoffmann sur le port de La Rochelle
Site d’HOFFMANN Broyage
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signées au carnet
de commandes

2022

Capacité de 
production : 

2023 2026 2030

(dont 10 M€ à l’international)

INTERNATIONAL

FRANCE

Production envisagée 
à l’international

Production envisagée 
en France (tonnes)

Production 
réalisée (tonnes)

Objectifs 2026

• de parts de marché

en France

•

de ciment produit par an 

dès 2026 

• de production 

en France

• à partir 

de 2024

• à partir de 2025

•

2021
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